
Ondas de inundación 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

ÅTransporte de excedentes pluviales  

ÅSe supera capacidad de transporte de 

cauce principal  

ÅVisualizadas como catástrofes 

EJEMPLO 

ÅCrecidas del río Paraná 



Ondas de inundación 

Santa Fe 

Corrientes 

P. Pilcomayo 

Posadas 

CRECIDAS DEL RÍO PARANÁ 



Ondas de inundación 

TRAMO ARGENTINO DEL RÍO PARANÁ 
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CRECIDAS EXTRAORDINARIAS 



Ondas de inundación 

CAUDALES MÁXIMOS ANUALESDEL 

RIO PARANA 
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MARZO 

DE 1983 



Ondas de inundación 

5 DE 

MAYO DE 

1998 
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MODELO UNIDIMENSIONAL 
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Ecuaciones de Saint Venant: 
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MODELO UNIDIMENSIONAL 
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Ecuaciones simplificada: 
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SOLUCION CERRADA 
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Ondas de inundación 

SOFTWARE 

HIDRODINAMICO 

UNIDIMENSIONAL 

DEL INA:  

EZEIZA V 



Ondas de inundación 

SOFTWARE 

HIDRODINAMICO 

UNIDIMENSIONAL 

PÚBLICO: 

HEC-RAS 


